MUSZAKI LEIRAS

Vecsés, Zoldfa utca burkolatfelajitasi terve

1. Elé6zmények:

Vecsés Onkormanyzata a Zoéldfa utcaban burkolatrekonstrukciot
kivan végezni. A terv elkészitésével az dnkormanyzat megbizta az SKS
Terv Kft-t.

A tervezés alapjat a megbizasi szerzédésben meghatarozott modon
készult geodéziai felvétel Lképezi. A felmérés Balti magassagi
rendszerben tortént, EOV vizszintes koordinatakkal.

Az épitésnél az alabbi Utiigyi muiszaki eléirasokat vettiik figyelembe:

Az épitésnél az alabbi Utiigyi muiszaki eléirasokat vettiik figyelembe:
e-UT 03.01.11 Koézutak tervezése (KTSZ)

e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatu utpalyaszerkezetek méretezése és
megerdsitése

e-UT 03.07.12 Koézutak viztelenitésének tervezése

e-UT 06.03.12 Kisforgalmu utak palyaszerkezetének meéretezése

e-UT 06.03.52 Utpalyaszerkezetek kétéanyag nélkiili és hidraulikus
kotéanyagu alaprétegei. Tervezési eléirasok

2. A jelenlegi allapot ismertetése:

A Zoéldfa utca Vecsés telepiilés Onkormanyzatanak tulajdonaban 1évé
lakoutca. A tervezési szakasz a Kereszt utca keresztezédésétol indul,
és a Szép utca keresztezédésében ér véget. Az utca ezen szakasza
leromlott aszfalt burkolattal rendelkezik, jellemzéen tetdészelvényes
kialakitassal, a burkolat szélessége 4,0 m, feltilete sok helyen halésan
repedezett, katya kitorések lathatok, sok katyuat foltosan javitottak.

Az utcaban jellemzéen mindkét oldalon lakéhazak talalhatoak
kertkapcsolattal. Az utca szabalyozasi szélessége atlagosan 11,75-
13,44 m. A csapadékviz elvezetése az utca két oldalan lathato meglévé
burkolt betonelemes, illetve szikkaszto foldarokba torténik. A
kozvilagitas betongyamos oszlopsoron kiépitett az utca jobb oldalan, a
bal oldalon faoszlopok helyezkednek el.

Az utca mindkét oldalan végig vegyes burkolatu (térkd, beton, aszfalt)
jarda van kiépitve. A meglévd jarda szélessége 1,1-2,0 m kozott
valtozik, burkolata jellemzéen végig jo allapotu.

Az utcaban helyenként talalhatok kézépkoru lombhullato fak, tujak.



3. A tervezett uitszakasz tervezési osztalyba sorolasa:

Az elézéekben leirtak alapjan, a Kézutak tervezése cimti UT 2-1.201
Uttigyi Muszaki Eléiras szerint az utca a B.VI.A-C beltertileti
mellékutak, lakoutak kategoriaba tartozik. Ennek megfeleléen a
tervezési sebesség: vi=30 km/h.

4. Vizszintes vonalvezetés

A Zoldfa utca tervezett tengelye DK-i iranyud, tobb egyenes szakaszbol
és két lekerekité ivbdl (R=60 m és R=140 m) all. A tervezési szakasz
hossza 570,68 m. A tervezett nyomvonal a meglévéd nyomvonalat
koveti. Az utca tervezési szakaszanak kezdete a Kereszt utca tervezett
aszfalt burkolatahoz csatlakozik (SKS-17/5. szamu tervhez),
végszelvéenye a Szép utca meglévé aszfalt burkolatanak szélénél
talalhato. Az Zoldfa utca tervezett burkolatszéle a Kereszt utcahoz
R=3,0 m sugaru ivvel és egyenessel, a Szép utcahoz R=6,0 m sugaru
lekerekit6 ivekkel csatlakozik.

5. Magassagi vonalvezetés:

Az utca magassagi vonalvezetése a meglévd aszfalt burkolat
vonalvezetését koveti, a hossz-szelvény szerint. A magassagi
vonalvezetés tervezése soran a meglévé burkolat egyenetlenségeit az
erésitéréteg vastagsaga altal megengedett mértékig javitottuk.

A magassagi adatokat Balti magassagi rendszerben adtuk meg.
A pontos magassagi adatok az utca hossz-szelvényérol olvashatoak le.

6. Keresztmetszeti kialakitas:

A keresztszelvények kialakitasat a Mintakeresztszelvények cim
munkarész tartalmazza.

A burkolat 4,0 m szélességu, tetdszelvényes kialakitasu, az esés 2,00-
5,50 % kozott valtozik, mindkét oldalrol sullyesztett szegély tamasztja
meg. A burkolat két oldalan 0,50-1,00 m valtozo szélességu, helyi
anyagbol megerdsitett, 0,15 m vastag padkat kell épiteni. A tervezett
padka esése 5,00 %-os.

A szegélyelemeket C20/25-32/FN szilardsagu betongerendaba kell
agyazni, a gerendak utokezelésérél gondoskodni kell.

7. Palyaszerkezet:

Az UT 2-3.301 ,Utépitési aszfaltkeverékek és tutpalya-szerkezeti
rétegek”, valamint az UT 2-1.503 yKisforgalmu utak
palyaszerkezetének meéretezése” ciml utligyi muiszaki eldiras szerint
tervezett palyaszerkezet burkolatmarasnal:



-5 cm AC 11 kopo aszfaltréteg
- meglévo6 aszfalt burkolat profilmaras utan

Szélesitésnél és lokalis palyaszerkezet cserénél a tervezett
palyaszerkezet:

S cm AC 11 kopo aszfalt koporéteg
S cm AC 11 koété aszfalt kotéréteg
25 cm FZKA zuzottké alapréteg

20 cm homokos kavics védoéréteg.

8. Kapubehajtok:

Az épitési helyszinrajzon jelolt helyeken a meglévd
kapubehajtok  atépitése sziikséges a  szintbeni csatlakozas
biztositasara. A kapubehajtokat a meglévével megegyezé burkolattal
kell helyreallitani.

Ezen felul az alabbi hazszamoknal a meglévé kapubehajtokat
a tervezett burkolatszélig ki kell épiteni.
A 11. hazszam el6tt a meglévd aszfalt burkolatu jardat ki kell épiteni a
tervezett aszfaltburkolat széléig, ennek a palyaszerkezete az alabbi:

- 3 cm AC 11 kopo aszfalt koporéteg
- 15 cm Ckt alapréteg

A 13. hazszam el6tt a meglévé beton burkolati kapubehajtot ki kell
épiteni a tervezett aszfalt burkolat széléig, ennek a palyaszerkezete az
alabbi:

- 15 cm C12/15-32 beton
- 15 cm homokos kavics védéréteg

Az 54. hazszam el6tt a meglévd térké burkolata kapubehajtot ki kell
épiteni a tervezett aszfalt burkolat széléig, ennek a palyaszerkezete az
alabbi:

- 8 cm beton térkd burkolat

- 3 cm zuzottkd fektetéagyazat

- 15 cm Ckt alapréteg

- 15 cm homokos kavics védoéréteg.

9. Vizelvezetés:

Az utburkolatra hullo csapadékviz elvezetése a meglévd burkolt
betonelemes és a szikkaszto foldarkokba toérténik. A meglévd
szikkaszto féldarkokat profilozni kell.



10. Kozmuvek:

A légvezeték oszlopaitol 3 meéterre gépi foldmunkavégzés nem
megengedett. A foldkabelek feletti takaras elbontasakor a kabeleket
0,5 m-nél jobban megkézeliteni nem lehet, ellenkezd esetben a
kabelek védelembe helyezése és ennek tervezése szikséges. A
kozmuvek tényleges helyzetét sziikség esetén fel kell tarni, fel kell
meérni, és a tervbe bejelolni. Keresztezé6 koézmutiveket fel kell
figgeszteni, vagy ala kell tamasztani. A munkaba vett tertileten 1évé
kézmuivezetéekek tUzemeltet6itél szakfeltigyeletet kell kérni, illetve
biztositani.

Kézmuivek kérnyezetében csak kézi foldmunka végezhetd. Az ut és a
jarda teruletére esé viz- és gazelzarokat, akna fedlapokat szintbe kell
helyezni.

11. Munkavédelmi eléirasok

Ez a tervdokumentacido az érvényes egeszs€giigyl €s a munkaveégzes
biztonsagat szolgald  szabalyok, valamint szocialis eldirasok
figyelembevételével késziilt, illetve azok megvaldsitasa megtervezésre
keriilt.

Ezen tilmenden sziikségesnek tartjuk a kovetkezok rogzitését:

Kivitelezd koteles a munkak végzése soran betartani:

- az 1993. évi XCIII. sz. munkavédelemrdl sz616 torvény

- tovabba a vonatkoz6 érvényben 1évé  Ovorendszabalyok,
munkavédelemmel kapcsolatos szabvanyok és rendeletek eldirasait,

- az érvényes KRESZ eldirasait.

Fentiek betartasaért az épitésvezetd személyesen felelds.

Utalva arra, hogy a balesetelharit6 eldirasok mellézéseét vagy
csokkentését semmi sem indokolja, kiilon felhivjuk a kivitelez6 figyelmét
az alabbiak pontos betartdsara.

A munkahelyek lezarasat és kivilagitasat eldirasszerien meg kell
valositani, a munkadrkokon vald atjarast kelld moddon biztositani
sziikséges.

Munkavégzés biztonsagat fokozott figyelemmel kell biztositani!
Foldmunkak végzését sziik munkatér esetén kézi erdvel irjuk eld.

Gépi foldmunka végzése az ¢épitési munkdknal csak oly helyen
lehetséges, ahol mas létesitményekben a gépi foldmunkabol karok nem
keletkezhetnek.

Ahol a helyi viszonyok miatt ilyen kar el6forduldsa lehetséges, ugy a gépi
foldmunka végzését feltétleniil melldzni kell.

A kozmiivek tényleges helyzetét sziikség esetén fel kell tarni, fel kell
mérni, és a tervbe bejelolni. Keresztezd kozmiiveket fel kell fliggesztent,



vagy ala kell tamasztani. A munkéba vett teriileten 1év6 kozmiivezetékek
tizemeltetditdl szakfeliigyeletet kell kérni, illetve biztositani.

Elektromos kébelek kozelében csdkany vagy bontovas haszndlata tilos, a
munkadrok feltarasat ilyen helyeken igen gondos, ovatos felasassal kell
elvégezni. Kiilonds gondot kell forditani az épitkezés egész ideje alatt
elektromos aramiitések elkeriilésére. A munkahely melletti vezetéknek
szakkozeg (lizemeltetd) Gtjan vald dramtalanitasarol is gondoskodni kell.
Kotros munka esetén kiilon ellendrizni kell, hogy elektromos vezeték
esetén a kotrd ¢és gémje azt eldirt biztonsdgi Ovezeten beliill meg ne
kozelitse.

Munkéat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személyzet végezhet,
kiilonos figyelemmel, gondossaggal, folyamatos miszaki feliigyelet és
iranyitas mellett.

A munkara vonatkozé részletes munkavédelmi intézkedések megtétele,
helyszini segédlétesitmeények készitése, fenntartasa, karbantartasa a helyi
koriilmények figyelembevételével a kivitelezo feladata.
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