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ALTALANOS ISMERTETES

Az épiilet egyszintes, két elkiilonitett épliletegytittesb6l 4all. Az épiilet energetikailag
feldjitasra, korszerisitésre szorul. Az épiilet fiitése gazkazanrol, filtési melegviz elallitasaval
torténik, illetve a technoldgiai (f6z6) teriiletek a tetdre telepitett légtechnikai rendszeren
keresztiil meleg leveg0s fiitéssel is kiegészitettek.

Jelenleg a konyha 2500-3200 f6 ételadag eloallitasat végzi. A konyhai és kiszolgald
helyiségek 1égelszivasardl a telepitett ho-visszanyerds légkezeld egység gondoskodik, amely

csak részben tudja kiszolgalni ezt a terhelést, igy bovitése indokolt.

A korszerlsités keretében az épiilet hdszigetelésre, a nyilaszardk részben cserélésre kertilnek.

Az épiilet 4tlagos geometriai adatai:

I. épiiletrész (raktarak, gépészeti helyiségek): 146 m*
II. épiiletrész (technoldgia és szocialis helyiségek): 466 m*
III. egyéb kiszolgald teriiletek (udvari, fedett rakodo): 107 m*
Belmagassag a technoldgiai (konyhai) teriileteken: 44 m
Belmagassag a szocialis €s kiszolgélé teriileteken: 2,8 m




I. Epitészeti munkalatok

1.1 Homlokzati hdszigetelés

A teljes épiilet kiilsé falazatdnak szigetelése nem felel meg a jelenleg érvényben 1€v6
energetikai eléirdsoknak. Az energiatakarékos tizemeltetés érdekében sziikséges egy kiilso,
utélagosan kialakitott szigetelési kivitelezés elvégzése is.

A szigetelés minimalis kévetelményi szintje az alabbiak szerint kertil kialakitdsra:

A teljes kiilsé falszerkezetet 10 cm vastagsagban Dryvit Neowall grafit (EPS-80) homlokzati
szigeteld lemezzel keriil hészigetelésre, a megfelel6 rogzitések alkalmazdsdval. Az elkésziilt
szigetelés 2 mm vastagsagban, valasztott szinezéssel keriil végleges formatumaba.

A labazat szigetelés a falazat szigetelésével azonos technikédval keriil kivitelezésre. A
szigetelés 5 cm vastagsagban Dryvit Neowall grafit (EPS-80) homlokzati szigetel6 lemezzel
torténik, majd hasonld6 moédon a falszigetelésnél alkalmazott miiszaki technologia
alkalmazasaval éri el a megfeleld esztétikai allapotot.

1.2 Kiilsé nyildszdrok cseréje / Ablakok

Az épiilet egy részén (bejarati front) mar ki lettek cserélve a nyilaszardk, igy ezek cseréje nem
tervezett.

A tobbi falsik felsé ablakai (38 db) korszeriitlenek, igy ezek cseréje sziikséges, amelyekkel szemben
tamasztott mindségi elvarasai az alabbiakban foglalhatok dssze:

Szerkezet:
5 légkamras 73 mm-es hohid mentes szintartd iitésallé sik szarnyas PVC profil, tiizihorganyzott acél
merevitéssel, 30mm-es parkanyfogadoval.

Tomités:
Alapesetben és szines profiloknal fekete, profilba gyarilag behuzva.

Uvegezés:
2 rétegli, 4 - 16Ag - 4 low-e szerkezetli, gazzal toltdtt hoszigetelt, torzitismentes iiveg Ug=1.0

W/m2K.

A nyilasiranyok és nyitdsi elvarasok, tovabba az egyes pozicidkon torténd egyedi igényeket az
arazatlan koltségvetési kiiras tartalmazza.

A konyha hats6 ablakokon 1év6 sziinyoghélok az ablakcsere el6tt le-, illetve az uj ablakok beépitését
kdvetben visszaszerelésre kertilnek.

1.3 Kiilsé nyildszarék cseréje / Ajtok

Az épiiletrészeken szigeteletlen, vas, ipari ajtok vannak telepitve. Ezek hoszigetelési értéke nem
szamottevd, energetikai szempontok figyelembevételével hoatvezetdként miikddnek. Abban az
esetben, ha ezek az ajtok nem keriilnek kivaltasra az épiilet 0ij szigetelési szintjével egyenértékkel bir6
nyilaszarokkal, tgy az épiilet szigetelésével nyert energia a nagy feliiletet képvisel rossz ajtok miatt
elveszik. Ebbol kovetkezbleg ezen ajtok cseréje nem elkeriilheto.
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A kiiltérire nyilo ajték az alabbi mindségii ajtokra keriilnek cserélésre (6 db):

1. 1 db — Bejarati ajt6: dtkamras, feliil betekintdvel, kifelé nyilo, szimmetrikus 1/2-1/2 ajt6, 6t pontos
zarral, 6t panttal,
(Meéret: 159x235)

2. 1 db — Udvari raktarajto: Otkamras, tomor, kifelé nyilo,
(Méret: 120x235)

3. 1db - Udvari raktarajté: Otkamras, tdmér, kifelé nyilo,
(Méret: 140x235)

4. 1 db - Szérazanyag raktar: otkamras, tomor, kifelé nyild, szimmetrikus, 1/2-1/2 nyil6, tomor
bejarati ajto 6t pontos zarral,
(Méret: 140x235)

5. 2 db - Hatso anyagraktar: Otkamrés, feliil betekintével, befelé nyilo, asszimmetrikus 1/3-2/3 ajto,
6t pontos zarral, kiiszob nélkiil, kiiszob-kefével ‘

(Méret: 155x235)

1.4 Belsd nyildszardk cseréje

A szocidlis helyiségekben a meglévé faajtok elbontasra keriilnek, helyettiik (1j, portalzarral, alacsony
kiiszobbel, témér stadur panellel (vagy ezzel miszakilag egyenértékii) ajtok keriilnek beépitése.

A nagykonyhai teriilet kiszolgalo helyiségében harom lengdajtobol egy felljitdsa megtdrtént. A
maradék két ajtd mar nem javithato, balesetveszélyes, igy cseréjiik indokolt. Kovetkezésképen ezek a

felujitas részét képezik.

Mind az ablakok, mind a kiil- és beltéri ajték elbontasat kovetden helyi deponalasra, majd
hulladéklelakd helyre térténé elszallitdsa megtorténik.

1.5 Tetdszigetelés részbeni javitdssal

A tetd tobb helyen beazik. Ezek a beazdsok legfoképpen az attika fal és a kémények tetdsik
talalkozasanal 1évo eloregedett, bitumenes rész hibéira (repedezettségére) vezethetok vissza (15. kép).

A teljes tetdszerkezet nem kerill szigetelésére csak a hibas részek javitsa torténik. A tet6n kialakitott
attika falazat és a kémények koriili keriileti vizszigetelését palaziizalékos vastagbitumenes lemezzel,
ramelegitéses eljarassal tervezett gy, hogy a meglévo rész nem keriil lebontésra. A bitumenes lemez
fiiggSleges feliiletre torténd rogzitése fémlemezes zarassal torténik, csavarozassal és UV allo
szilikonos feltoltéssel.

1.6 Bddogos szerkezetek

e  Esdéviz elvezetd csatornarendszer

Az épiilet kiilsd eséviz csatornarendszere tobb helyen szétcsuszott, eltorstt vagy hidnyos. A teljes
hal6zat nem keriil kicserélésre kizardlag csak a hibas szakaszok javitasa, cseréje tervezett. A javitdssal
parhuzamosan a teljes lefoly6 rendszer tisztitasa is megtorténik.




e  Ablakparkanyok cseréje

Ablakcseréhez kapcsoloddan a parkdny badogozasi munkainak elvégzése is sziikséges, amelyet
Lindab lemezbdl, egyed1 gyartassal, helyi szigetelés illesztésével keriilnek beépitésre.

Az ablakcseréhez kapcsol6dd parkanytat badogozasi becsiilt munkai 128 m, mig az es6viz elvezetd
rendszer javitasi, részbeni cseréjének kalkulalt hossza 70 m tesz ki.

e  Attika fal és a kémények badogozasa

A tetdszigetelési munkalatokhoz kapcsolédoan szikséges az attika és a kémények szigetelési
rendszereinek, csatlakozasainak zéarésa, tovabba a meglévo parkanyzatainak cseréje.

1.7 Nagykonyha és kiszolgdld helyiségeinek felujitasa

A nagykonyha és kiszolgalé teriileteinek burkolatai, belsé nyilaszaréi nagymértékben
elhasznalédottak, a padozatok burkolatai hidnyosak, balesetveszélyesek. Tovabba ebben az allapotban
a konyha és kiszolgalé helyiségei az egészségiigyi jogszabalyi kovetelményeknek nem felnek meg
(17. kép).

e Padozat

A padozat atvizsgalasat kovetden minden fellazult jarolap felvésése és a keletkezd iiregek feltoltese
megtorténik. Az igy kialakult egységes feliilet tisztitasat kovetSen tapadé hid kerdil felvitelre, amelyre
epoxi alapt nteriilé miigyanta padozat dntése tervezett. A csuszasmentesség a miigyantaba kevert
téltdanyag altal biztositott.

e  Oldalfalak csempézése

A nagykonyhai és kiszolgalé helyiségekben a csempefeliiletek hianyosak, repedezettek. Ezen feliiletek
leveréssel keriilnek eltavolitasra, majd a sik feliilet vakolasi eljarassal keriil kialakitasra.

A vizszigetelés az als6 falsik és padozat talalkozasanal, illetve az oldalfali sarkoknal hajlater6sitd
szalaggal, illetve folyékony foliaval keriil kivitelezésre.

Az igy el6készitett feliiletre flexibilis fehér csempe felrakésa, fugazasa tervezett.
e  Festési munkalatok

A nagykonyha és kiszolgalé helyiségeket teljes feliiletén - a festési elokészitését kovetden (kialakitott
feliilet Q3 mindség) - fehér diszperzios falfestékkel, kétszeri fedoréteggel keriil kifestésre.

e  Hatso raktér bejarat betonozas

Két arufogadd rampa padldszintje alacsonyabban van, mint a konyhai folyos6 padozati szintje. Ez
arurakodasnal balesetveszélyt jelent (3. kép).

Ennek a rakodasi teriiletnek a megemelése, a belsé szinttel egy sikba hozésa acélhaloval erOsitett
betonnal keriil kiegyenlitésre. Az es6viz elvezetés az udvar felé t6rténo leejtéssel biztositott.

A keletkezett bontasi hulladékok helyi deponaléasra, majd hulladéklelaké helyre torténd elszallitasa
megtorténik.




1.8 Szocidlis helyiségek felujitdsa / Uzemi teriilet

Az tizemi teriileten mikodé 61t6z0k, mellékhelységek és zuhanyozdk valamint mosokonyha miiszaki
allapota és jogszabalyi megfeleldssége nem megfeleld, atalakitasuk, felajitasuk elengedhetetlen.

e Mellékhelyiség, zuhanyozo és a mosokonyha atalakitas

A jelenleg hasznéalatba 1évé mellékhelyiség és a hasznalaton kiviili zuhanyz6 elbontasra keriil. Az
elbontott zuhanyozd helyére keriil kiépitésre az 0j mellékhelyiség, illetve a hasonléan elbontott
mellékhelyiség helyére keriil kialakitasra az uj mosokonyha.

A helyiségek padozati és oldalfali hidegburkolatok lebontasra, vakolasos el6készitéssel, majd 150 cm
magassagig fehér csempézettel keriil burkolasra. A szocidlis részeken a meglévs padozat régi,
misungos agyazat. Ennek a feliiletére kotdhid keriil, amit iivegszal er6sitésii flexibilis ragaszdba
agyazott, csuszasmentes padldlapozassal tervezett burkolni.

e Oltozdi teriiletek atalakitasa

A jelenleg hasznalt mosékonyhai teriilet és a néi 5lt6z6t elvalaszté falazat elbontasra keriil, a két
helyiség &sszenyitdsa érdekében. A bontast kovetSen a bontasi feliiletek, falrészek visszajavitisa
vakolassal torténik.

e Noi 6ltoz6 felyjitas

A jelenlegi noi 61t6zd, és a hozza tatozé mellékhelyiségek oldalfali burkolatai €s szaniterei bontasra
keriilnek. Az itt mi{ik6dd zuhanyzok és mellékhelyiségek hidegburkolati rendszerei az elézd

bekezdésben leirtaknak megfelelden keriilnek feltjitasra.

Az épiiletgépészeti alapszerelésekhez sziikséges komiives munkakat kovetd gépészeti szereléseket
kdvetd visszajavitasok - a hidegburkolasi munkak eldtt - kijavitasra keriilnek.

A teljes szociélis teriileten (61t6z6k, mellékhelyiségek) miden belsd ajto lecserélése megtorténik (6
db).

Az atalakitott, burkolt szocidlis teriileteken két rétegben, fehér diszperzids falfestés Kkeriil
kivitelezésre.

o Meglévo ajtok felujitasa

Belsé (udvari, gépészeti ajtok) felujitasa, felillet részleges javitdsa, csiszolds, 2 rtg. festése
(M:100x210) a meglévd szinezéssel meggyez6 szinarnyalattal zomancfestéssel tervezett.

1.9 Szocidlis helyiségek felijitdsa / Kazanhdzi teriilet

Az itt 1évé mellékhelyiség és a vizes blokk miiszaki allapota és jogszabalyi megfeleldssége nem
megfeleld, felujitasa elengedhetetlen.

Az oldalfali burkolatok lebontasat kdvetden a mellékhelyiségben 150 cm, mig a zuhanyzoi részen
mennyezetig 20x20 cm —es fehér csempével keriil burkolasra. A padozati burkolatok nem keriilnek
kicserélésre.

A belsé ajték nem keriilnek lecserélésre, kizardlag feliiletkezelés és alapozads kovetden két réteg
festéssel keriilnek feltjitasra.




A burkolasi munkalatokat kovetden a teriilet falazatai két réteg diszperzids falfestéssel kivitelezett.
1.10Hdtsd. konyhai falazati felvizesedésének javitdsa

Az épiiletrész hatsé falfeliiletén nagy kiterjedésben (kb.: 10 m?), alulrél kiindulé falazas talalhatd. A
helyiségben talalhat6 lefolyé halozat hibdja okozza a felazast, igy ennek kil —és beltéri feltarasat
kovetden a sériilt szakaszok kijavitasra keriilnek. A hiba elharitasat kdvetden az érintett teriileten a
padozatok, falazatok épitészeti visszajavitasa tervezett.

1.11BelsGudvari ajtok festése

A belsd, aruszallité ajtok nem keriilnek lecserélésre, feltjitasuk feliiletkezelés és alapozast kdvetden
két réteg festéssel keriil feltjitasra(4 db) .

Az épitészeti étalakitasok, javitisok vazlatos kialakitasat a 2. melléklet tartalmazza.

II. Villamossag

2.1. Kiiltéri vildeitds

A teriileten jelenleg miikod6 kiiltéri vildgitdsi halozat betaplald aramkorei tobb helyen sériiltek, a
vilagitotestek korszeriitlenek. A teljes rendszer balesetveszélyes, igy jelenleg hasznalaton kiviil van,
feltjitasa indokolt.

Az épiilethez tartozéd kiiltéri vilagitdsi halézat és a hozza tartozd biztositd rendszer elbontasat
kovetden 11j biztosito szerelvényekkel, vezetékeléssel és LED rendszerii vilagitotestek felszerelésévek
keriil felgjitasra.

Az 0j rendszer megfelel6sségérdl érintésvédelmi jegyzokanyv keriil kiallitasra.

2.2. Felujitasokhoz tartozé villamos munkdlatok

Nagykonyhai feltjitasi munkéalatokhoz kapcsolédéan az alabbi villamos munkalatok végrehajtasa az
alabbiak szerint tervezett:

e Meglévs, fixen bekotott berendezések, konnektorok és kapcsolok villamos betaplalasanak
aramtalanitasa, a berendezések kikotése, a lengd vezetékvégek biztonsagos szigetelése,

e Epitészeti munkalatok befejezését kovetden a berendezések, konnektorok és kapcsolék villamos
betaplalasdnak visszakotése, megfelelé mitkddés és balesetmentes allapot ellenérzése,

e EPH halozatok kiépitése, ellendrzése,

o Erintésvédelmi mérések elvégzése, jegyzOkonyv kiallitasa.

A vilagitasi rendszer megmarad, nem keriil kivaltdsra, csak a sziikséges karbantartasok, égOcserék
keriilnek elvégzésre.

Uj 1égkezeld egységhez jelenleg nincs kiépitve villamos récsatlakozasi lehetdség. Ennek a gépészetit
egységnek a teljesitménysziikséglete 12 kW (szimmetrikusan terhelt), amely kiszolgalasara a meglévo
closztdbol, kiépitett télcan, 5 vezetdés (3P+N+PE), 10 mm2 keresztmetszetii vezeték kiépitése
tervezett. '

A villamos halézat kiindulasanal 3x25A lomha biztosito keriil beépitésre. A villamos gerinc végpontja
a tet6n elhelyezkedd berendezéshez telepitett 11j fogadé villamos kiiltéri szekrényébe végzodik,

Az igy telepitett villamos szekrényben kiépitett biztositd halézaton keresztiil csatakozik a légkezeld
egység villamos rendszere (meghajté egységeihez) a konyha villamos halézatahoz.
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A légkezeld berendezés villamos betizemelésével parhuzamosan érintésvédelmi JegyzOkonyv késziil.

1. Epﬁletge’pészet

3.1 Epz'iletgépészez‘i szerelés / Nagykonyha

A nagykonyhdban a padozatba épitett lefolyok a padozat felujitasat megel6zéen sériilésmentesen
kibontdsra, majd a padozat felijitasat kovetden az 1 padozathoz illesztve keriilnek a helyiikre a
lefoly6 fedlapok. ' ;

A nagykonyhaban jelenleg hasznélatban 1év6 fali mosdé nem felel meg a egészségiigyi jogszabalyi
el6irasoknak, igy ez egy un. kényokkaros mosdészerelvényre keriil kivaltasra.

Az épiiletgépészeti atalakitasok befejezését kovetden a jogszabalyi el8irasnak megfeleléen az ivo és
technoldgiai vizrendszerbél mintavételezés, illetve akkreditalt laboratériumi bevizsgalas torténik. Az

eredmények jegyz6konyvezésre keriilnek.

3.2. Viz —és fiitésszerelési munkdk / Uzemi szocidlis teriilet

Az 0 mellékhelyiség és az 0j mosdkonyhai teriilten a teljes csatorna és vizvezeték rendszer
kicserélésre keriil. Tovabba a szaniterek (zuhanyozdk, we csészék, csapok, mosdok és lefolydk)
cseréje is megtorténik.

3.3. Viz —és fiitésszerelési munkdk / Vizszerelési munkdk /Kazdnhdzi szocidlis teriilet

Hasonloan a nagykonyhai épiiletgépészeti cserékhez (3.2 bekezdés), ezen a teriileten is kicserélésre
keriilnek — az alapvezeték rendszeren kiviil — az dsszes szaniter egységek.

3.4. Légtechnikai rendszer

e Ujléotechnikai gerinchdalézat

A konyha légtechnikai rendszerének telepitése 6ta a konyha koézel héromszoros
leterheltséggel, bovitett konyhai berendezési parkkal tizemel. Ezt a mennyiségi novekedést,
technoldgiai béviilését nem kovette a szellbzd berendezés teljesitménynovelése, bdvitése
elengedhetetlen. A meglévd Ventus-40 tipust berendezés 6 egységei a tavalyi évben
felujitdsra keriiltek, igy a jelenlegi rendszer meghagyasa mellett a legoptimalisabban egy
tovabbi nagyobb kapacitdsi berendezés telepitésével, illetve a meglévéd légtechnikai rendszer
atalakitasaval, bovitésével érheté el a konyharendszer megfelelé kiszolgalasa.

Az 1 rendszert kiszolgalé légkezeld berendezés nem keriil telepitésre, kizérélag az uj
kiszolgélé elszivo és befivo haldzat, illetve a meglévé rendszer levalasztasa fog megtdrténni.

A meglévd légtechnikai rendszer szétvélasztasra, tovabba a nagykonyhai rész részbeni
elbontdsa is szilkséges. Az igy kialakitott térben Gj, a nagyobb légmennyiség fogaddsara,
kezelésére alkalmas légtechnikai csdhalozat kertil kiépitésre.

A belsé légtechnikai rendszer és a tetdre telepitett légtechnikai rendszer 6sszekdtése egy Uj
tetotérre  torténd kidllassal keriil megvalositasra. A tetdkidllas javitasa, szigetelése a
berendezés telepitést kvetden megtorténik.




° Qelszz’vo’ egységek telepitése

s s e

A megndvekedett mennyiségi igények kielégitésére a konyhaban tobb nagy energiaigényti
628 gazzsdmoly keriilt beépitésre, amelyeknek az elszivasa, illetve frisslevegd utdnpotlasa
jelenleg nincs megoldva.

A helyi adottsagok, miiszaki feltételek, illetve a DIN 1946 és VDI 2052 konyhatechnol6giai
szabvanyok ajdnlasait figyelembevételével, az alapprobléma megoldasara a rendszeren a
kovetkezd miiszaki megoldés kiépitése torténik meg:

o Pdralecsapddds elkeriilése

A légtechnikai befiivé héalozat kialakitisa — mind a kis, illetve nagykonyhaban — az ablaksorokra
folyamatos, szabalyozottan a parakicsapddas megel6zése érdekében légfiiggtny rendszert(i [égaramlas
keriil kialakitsra.

A légtechnikai halozat vézlatos kialakitasét a 3. mellékletben talalhato.

A szellézési rendszer tizemideje alatt zajtechnikailag kielégiti az MSZ 1815/1-82. sz. szabvéany
és a 4/1984 EUM rendelt elirasait.

A légtechnikai vezetékek a mennyezet alatt haladnak, illetve a szabadban szerelt vezetékeket
szigetelve, aluburkolattal kell ellatni. A szell6z6 rendszert kdzponti vezérl6egységrésl
indithatd-leéllithatd.

Budapest, 2016. majus 15.
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