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MUSZAKI LEIRAS
Vecsés, Roder Imre és Kereszt utca utépitési terve

1. Elé6zmények:

Vecsés Varos Onkormanyzata a Roder Imre utca és a Kereszt utca
utburkolatat fel kivanja Gjitani, a felajitashoz palyazati forrast kivan
igénybe venni. Az egyszerUsitett kiviteli tervek elkészitésével az
Onkormanyzat az SKS Terv Kft-t bizta meg.

A tervezés alapjat geodéziai felvételek, valamint az Onkormanyzat altal
biztositott iranymutatasok képezték. A felmérés Balti magassagi
rendszerben tortént, EOV vizszintes koordinatakkal.

Az épitésnél az alabbi Utiigyi mtiszaki eléirasokat vettiik figyelembe:
e-UT 03.01.11 Koézutak tervezése (KTSZ)

e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatu utpalyaszerkezetek meéretezése és
megerdsitése

e-UT 03.07.12 Kozutak viztelenitésének tervezése
e-UT 06.03.12 Kisforgalmu utak palyaszerkezetének méretezése
e-UT 06.03.52 Utpalyaszerkezetek kétéanyag nélktiili és hidraulikus

kotéanyagu alaprétegei. Tervezeési eléirasok

2. A jelenlegi allapot ismertetése:

Az utcak koruli varosrész tertlete 0,5 km?2.

A Roder Imre utca és a Kereszt utca Vecsés teleplilés
Onkormanyzatanak  kezelésében  1évé  kiszolgalo  utak. A
teleptilésszerkezeti tervben nincsenek gyUjtéutnak kijeldlve, de az
utcakban 1évé lakokon kivil jelentés atmend forgalmat is
bonyolitanak.

A Réder Imre utca kb. 3,8-4,0 m széles aszfaltos feltiletti burkolattal
rendelkezik. Jelenlegi keresztddlésének iranya nehezen allapithato
meg, profiljat elvesztette. Az utca burkolata kb. 15-20 évvel ezel6tt
készult, homokos kavicsos, zazott koves alapra kb. 5 cm aszfalt kerult
ra. A feltilete haléosan repedezett, katyus, helyenként hullamos, a
kozmuvezetékek nyomvonalaban megstllyedt. Szegély nem hatarolja,
vizelvezetését a részben betemetett szikkaszto arkokkal oldottak meg.
A tervezés kezdd szelvényét a Telepi Giti csomopontjanal vetttik fel. A
telepi ut egyben a 4602 - Vecsés-Alsonémedi 6sszekoété Ut ennek
0+605 kmsz-hez csatlakozik a Roder Imre utca. A Harsfa utca és a
Tolgyfa wutca kozotti szakaszon 30 km/h-s sebességkorlatozast
vezettek be, a tablazas részben hianyos. A jobb oldalan kézvilagitasi



oszlopok, a bal oldalan tavkozlési oszlopok lathatok. Mindkét oldalan
valtozatos burkolatu jarda halad, a kapubejarok jelentés részét is
szilard burkolattal épitették ki.

A Kereszt utca a Roder Imre utca és a Telepi Gt egyiranyu szakasza
kozott halad. Burkolata szintén feltjitasra szorul, 3,5-4 m széles, a
fentiek szerinti palyaszerkezettel éptil. Az elsé szakasza a Zoldfa utcaig
tetészelvényes kialakitasu, kétoldali fivesitett szikkasztéo arokkal. A
Zoldfa utcat kovetden jelenleg balra dél, de arkok nem lathatok. 50 m
hosszon a jobb oldalon K-szegély valasztja el a jardatol, az Ady Endre
utcai csomoépontnal egy viznyelé aknat is kialakitottak, azonban az a
jarda szintjére van emelve. A jobb oldalan koézvilagitasi oszlopok, a bal
oldalan tavkozlési oszlopok lathatok. Mindkét oldalan valtozatos
burkolatu jarda halad, a kapubejarok jelentés részét is szilard
burkolattal épitették ki.

Az utcaban meglévé koézmuvezetékek, légkabelek talalhatoak az
alabbiak szerint:

- gazvezeték,

- vizvezeték,

- szennyvizcsatorna,

- tavkozlési legkabelek,

- elektromos légvezetékes halozatok.

3. A tervezett uitszakaszok tervezési osztalyba sorolasa:

Az elézéekben leirtak alapjan, a Kézutak tervezése cimti e-UT 03.01.11
Uttigyi Muszaki Eléiras alapjan az utca a B.VL.d-C beltertileti
mellékutak, kiszolgalo utak kategoriaba tartoznak. Ennek megfeleléen
a tervezési sebességuk: vt=30 km/h.

4. Vizszintes vonalvezetés

A Roéder Imre utca uttengelye EK-DNy-i iranyu, a csomopontoknal
kissé megtoré egyenes vonalvezetésli, amin nem valtoztattunk. A
tervezési szakasz kezdd szelvénye a Telepi utnal talalhato, teljes
hossza 529,53 m. Az utcat tobb utca is keresztezi, sorrendben:

0+079 Kereszt utca
0+150 Akacfa utca
0+213 Nyarfa utca
0+284 Harsfa utca

0+372 Tamas utca



0+458 Diofa utca
A végszelvénye a Tolgyfa utcanal talalhato.

Az els6 szakaszon parkolasgatlo oszlopokat is ki kell helyezni. A Telepi
uti csomopontnal a jardacsatlakozast at kell épiteni és taktilis kovet
kell elhelyezni a latasséruiltek kozlekedésének segitésére. Ennél a
csomopontnal talalhato a csaladsegité szolgalat, ami jelentds
ugyfélforgalmat bonyolit.

A Kereszt utca a Réder Imre utcatol indul, a végszelvénye a Telepi
utnal talalhato. Teljes hossza 353,14 fm. A Zoéldfa utcanal egy 11 m
sugaru jobb iv majd egy 13 m sugaru bal iv koti 6ssze a két , szinte
parhuzamos szakaszat. Az Ady Endre utcanal szintén 11 m sugaru bal
ivvel fordul a Telepi ut felé. A vonalvezetésén nem valtoztattunk. A
0+257 kmsz-nél jobb oldalrol a Zoéldfa utca, mig a 0+335-nél szintén
jobb oldalrol az Ady Endre utca csatlakozik hozza. A csomoépontok
lekerekité iveinél is alkalmazkodni kell a meglévé viszonyokhoz.

5. Magassagi vonalvezetés:

A meglévé utak vonalvezetésén nem valtoztattunk, a palyaszerkezet
elbontasat kovetéen meg kell tartani a jelenlegi hossz-szelvényi
kialakitast.

A magassagi adatokat Balti magassagi rendszerben adtuk meg.

Az 1%-ot meghaladé magassagi toréseknél lekerekité iveket
terveztink. A pontos magassagi adatok az utca hossz-szelvényérol
olvashatoak le.

6. Keresztmetszeti kialakitas:

A keresztszelvények kialakitasat a Mintakeresztszelvények cimt
munkareész tartalmazza.

A Roder utca tervezett burkolatat a teljes hosszon 4,50 m szélességq,
egy oldali, balra doél6 kialakitassal (2,50 %) terveztilk meg. Az
utburkolatot mindkét oldalon sullyesztett szegély tamasztja meg,
amelyet kb. 0,5 m széles, 0,10 m vastag, 5,00 %-os keresztdélésti
murvas padka kisér. A Kereszt utcat megel6z6 szakaszon fedett arkot
kell kialakitani, a burkolatot at kell firni a szikkasztas biztositasara, a
fedlapokat ugy kell elhelyezni, hogy azokon a viz atjusson az arokba. A
masodik szakaszon az arok falanak meredeksége miatt a
szikkasztoarok burkolt, 10x40x40 cm-es gyephézagos mederlappal
kell megépiteni, Y2-es résztivel, mélysége 0,50 m, fenékszélessége 0,40
m.



A Kereszt utcat teljes szakaszon 4,0 m szélességgel, sullyesztett
szegélyes megtamasztassal kell megépiteni. A helyszinrajzon jelzett
szakaszon a jobb oldalon K-szegély épul. A Zoldfa utcat megelézd
részen tetészelvényes, azt kovetéen egyiranyu keresztdéléssel kell
megépiteni. Ahova a kapubejarok és a kozmubekotések engedik, foldes
szikkaszto arkot kell épiteni, illetve a meglévé arkokat jo karba kell
helyezni.

A meglévé kapubeallok részben burkoltak. Uj kapubeallok kialakitasa
nem toérténik, a meglévékhoz szintbeli csatlakozast kell biztositani.

A tervezési szakaszon az arok, illetve padka és a jarda, illetve kerités
kozotti  szakaszokon, a  szikséges meértékli tereprendezést,
humuszolast, valamint flivesitést kell végrehajtani.

7. Palyaszerkezet:

Az e-UT 05.02.11 ,Utépitési aszfaltkeverékek és utpalya-szerkezeti
rétegek”, valamint az e-UT 06.03.12 , Kisforgalmu utak
palyaszerkezetének meéretezése” ciml utligyi muszaki eldiras szerint a
tervezett it és a burkolatszélesités palyaszerkezete:

-5 cm AC 11 kopo aszfaltréteg
- 15 cm Ck¢ alapréteg
- 20 cm homokos kavics védoéréteg

A szegélyelemeket C20/25-32/FN szilardsagu betongerendaba kell
agyazni, a gerendak utokezelésérél gondoskodni kell.

A szegély mellett 0,5 m szélességben murvas burkolatot kell
kialakitani.

8. Vizelvezetés:

Az utcak vizelvezetését szikkasztdoarkokkal kell megoldani. A Roder
Imre utcaban a meredek rézs(1 miatt az arkokat burkolni kell.

A Kereszt utcaban az Ady Endre utcai csomoépontnal meglévo
viznyeléaknat at kell épiteni, az titburkolatba kell kihelyezni.

9. Forgalomtechnika:

Végleges forgalomtechnika:
Az utcak teljes szakaszan 30 km/h-s sebességkorlatozast kivan a
kozutkezel6 bevezetni, ezért ki kell helyezni a korlatozé tablakat.




A Roder Imre utcaban a szegélyhez kozeli villanyoszlopokra négyzet
alaku iranytablakat kell kihelyezni.

A Kereszt utca és a Zoldfa utca keresztezédésében a belathatosag
segitésére egy forgalomtechnikai tiikrot kell elhelyezni. A csomopont
elétt a Kereszt utcaban sebességcsokkenté kiiszobot kell épiteni.

A Csaladsegit6 éptilete el6tt parkolas gatlo oszlopokat kell kihelyezni a
jardara val6 rahajtas megakadalyozasa miatt.

Epités alatti forgalomtechnika:

Az utca kiépitése teljes lezarassal torténik. Ehhez a tervezési szakasz
elején, illetve végén savos lezaro tablat kell alkalmazni és a ,Mindkét
iranybo6l behajtani tilos” tablat ,Kivéve épitési forgalom” kiegészitd
tablaval ki kell helyezni. A csatlakozé utcakban ki kell helyezni a
veszélyt jelzé tablakat.

10. Egyéb épitési beavatkozasok:

A Kereszt utcaban szikség van lampatestek kicserélésére, mert a
kozvilagitas nem felel meg az tkategorianak.

A burkolaton kivili tertileteket humuszolni és flivesiteni sztikséges. Az
épitést kovetéen a kozmubekotések és kapubejarok figyelembe
vételével el kel végezni az utcafasitasi feladatokat is sorfak utltetésével.
A fak fafajat a Beruhazoéval egyeztetni sztikséges.

11. Kozmuvek:

Az utcak koézmuvei kiépitettek, elhelyezkedéstiket a kdézmukezelékkel
az épités elétt egyeztetni sziikséges. Az utcakban a koévetkez6 féldalatti
kozmuvek talalhatok:

- gazvezeték,
- vizvezeték,
- szennyvizcsatorna.

Ezen kivil az utcaban légvezetékes elektromos halézat, tavkozlési
halézat talalhaté. A légvezeték oszlopaitol 3 meéterre gépi
foldmunkavégzés nem megengedett. A foldkabelek feletti takaras
elbontasakor a kabeleket 0,5 m-nél jobban megkozeliteni nem lehet,
ellenkez6 esetben a kabelek védelembe helyezése és ennek tervezése
sziikséges. A kozmuUvek tényleges helyzetét szikség esetén fel kell
tarni, fel kell mérni, és a tervbe bejelolni. Keresztez6 kdézmuveket fel
kell figgeszteni, vagy ala kell tamasztani. A munkaba vett tertileten
lévé kozmuvezetékek tizemeltetéitél szakfeltigyeletet kell kérni, illetve
biztositani.



Koézmuivek koérnyezetében csak kézi foldmunka végezhetd. Az ut és a
jarda teruletére esé viz- és gazelzarokat, akna fedlapokat szintbe kell
helyezni.

A vizbekotéseket célszeri a beruhazas el6tt atvizsgalni és szukség
szerint cserélni.

12. Munkavédelmi eléirasok

Ez a tervdokumentacio az érvényes egészségligyi és a munkavégzés
biztonsagat szolgalo  szabalyok, valamint szocialis eléirasok
figyelembevételével készult, illetve azok megvaldsitasa megtervezésre
kertilt.

Ezen tulmenden szlikségesnek tartjuk a kévetkezdék rogzitését:
Kivitelez6 koteles a munkak végzése soran betartani:

- az 1993. évi XCIII. sz. munkavédelemrél szolo torvény

- tovabba a vonatkoz6 érvényben 1évé ovorendszabalyok,
munkavédelemmel kapcsolatos szabvanyok és rendeletek eléirasait,

- az érvényes KRESZ eldirasait.

Fentiek betartasaért az épitésvezetd személyesen felelds.

Utalva arra, hogy a balesetelharito eléirasok mell6zését vagy
csokkentését semmi sem indokolja, kuilén felhivjuk a Kkivitelezé
figyelmét az alabbiak pontos betartasara.

A munkahelyek lezarasat és kivilagitasat eléirasszerien meg kell
valositani, a munkaarkokon valo atjarast kell6 moédon biztositani
szliikséges.

Munkavégzés biztonsagat fokozott figyelemmel kell biztositani!
Féldmunkak végzését szik munkatér esetén kézi erével irjuk elé.

Gépi foldmunka végzése az épitési munkaknal csak oly helyen
lehetséges, ahol mas létesitményekben a gépi foldmunkabdl karok
nem keletkezhetnek.

Ahol a helyi viszonyok miatt ilyen kar eléfordulasa lehetséges, ugy a
gépi foldmunka végzését feltétlentil mellézni kell.

A koézmuvek tényleges helyzetét sziikség esetén fel kell tarni, fel kell
mérni, és a tervbe bejelolni. Keresztez6 koézmutveket fel kell
flggeszteni, vagy ala kell tamasztani. A munkaba vett tertileten 1évé
kézmuivezetéekek tUzemeltet6itél szakfelligyeletet kell keérni, illetve
biztositani.

Elektromos kabelek kozelében csakany vagy bontévas hasznalata
tilos, a munkaarok feltarasat ilyen helyeken igen gondos, ovatos
felasassal kell elvégezni. Kulénoés gondot kell forditani az épitkezés
egész ideje alatt elektromos aramutések elkertilésére. A munkahely
melletti vezetéknek szakkozeg (izemelteto) utjan valo
aramtalanitésarol is gondoskodni kell. Kotrés munka esetén kulén
ellendrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotro és gémje azt
eléirt biztonsagi 6vezeten beliil meg ne kozelitse.

Munkat csak munkavédelmi szempontbol kioktatott személyzet
végezhet, kulonos figyelemmel, gondossaggal, folyamatos muszaki
feltigyelet és iranyitas mellett.



A  munkara vonatkozé részletes munkavédelmi intézkedések
megtétele, helyszini segédlétesitmények készitése, fenntartasa,
karbantartasa a helyi koértilmények figyelembevételével a kivitelezé
feladata.

Budapest, 2017. januar

Wy Vol

Kiss Balazs
KE-K 13-115800
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