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Vecsési Polgármesteri Hivatal

Vagyongazdálkodási Osztály

2220 Vecsés, Szent István tér 1.
      (:06 29 550-290, (:06 29 550-291 e-mail: vagyongazdalkodas@vecses.hu


I G É N Y L É S

Alulírott ezen igénylés alapján vállalom, hogy a Vecsési Polgármesteri Hivataltól kapott térkőből a kérelemben megjelölt ingatlan előtti járdaszakaszt, valamint gépjármű bejárót, ezen térkőből saját beruházásban az igényléstől számított 1 hónapon belül elkészítem.
A térkő kizárólag a fentiekben meghatározott a célra használható fel!

Térkő felhasználási helye:……………………………………………………………
Igénylő neve:………………………………………….……………..….……………..
Lakcím és telefonszám:…………………………………….…………………………
Járda mérete:

Hosszúság:
………...m
Szélesség:
       ………...m



     járda összesen:
 ……………….m2
Gépkocsi behajtó mérete:

Hosszúság:
………...m

Szélesség:
………...m


gépkocsi behajtó összesen: 
……………….m2







     mindösszesen:    ……………….m2
A járda megépítésével kapcsolatos műszaki előírást átvettem és kötelezettséget vállalok, hogy a járda kivitelezésénél – a közterület tulajdonos Vecsés Város Önkormányzata által meghatározott – műszaki előírásokban foglaltakat betartom.
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A l á í r á s
Vecsés, 20…… …………….hó ………nap

A Polgármesteri Hivatal tölti ki:

Szükséges térkő mennyiség:

…………… m²
(…….. db raklap)
Vecsés, 20…………………………… hó …… nap

 ----------------------------










A l á í r á s


A személyes adatok kezelésével, azok kezelésének céljával és az adatkezelés biztonságával, valamint az ügyfelek jogaival kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatás elérhető a város honlapján, a https://www.vecses.hu/polgarmesteri-hivatal/adatvedelem címen vagy igényelhető személyesen a Polgármesteri Hivatal munkatársainál.
Műszaki előírás

Vecsés Város közterületén végzett járdaépítési munkákhoz

A Vecsés város közterületén végzett járdaépítéseknél –Vecsés Város Önkormányzata, mint a közterület tulajdonosa – az alábbi előírások betartása mellett adja meg a járdaépítéshez a tulajdonosi hozzájárulását.

Új járda építésénél

Új járda építésénél a járda igazodjon a meglévő állapothoz, szélessége lehetőleg 1,20 m széles legyen. Új járda kialakításánál sem lehet a járda szintje magasabb a szomszédos járdák szintjénél, a balesetveszély elkerülése miatt.

Viacolor járdaépítés kialakítása:

a./
tükör kialakítása  (a járdavastagsághoz szükséges föld kiszedése)

b./ kialakítandó járda pályaszerkezete:

· 6 cm beton térkő 

· 4 cm ágyazó homok

· 10 cm CKT 

· 10 cm fagyvédő réteg (homokos kavics) 95 %-os tömörséggel

· megfelelően tömörített fogadóképes altalaj

c./ kialakítandó szegély:

· előre gyártott beton kerti szegély

· betongerenda (C12-32 FN)

· 10 cm fagyvédő réteg (homokos kavics)

Felhívjuk a T. Lakosság figyelmét, hogy a járdaépítés is ellenőrzésre kerül.

Amennyiben az ellenőrzés során rossz kivitelezést észlelünk (pl. járdaszint magasság baleset-veszélyes szinteltérésű megemelését, a térkő nem járdacélú felhasználását) az építtetővel szemben hatósági eljárást (járdaelbontás-javítás, bírság) kezdeményezünk.

Az épületek esővíz kivezetése a szikkasztó árokba, csak a járda szintje alatt történhet a közútkezelő hozzájárulásával (csővezetékkel, vagy balesetmentesen kialakított rácsos folyókával).

Esővíz szennyvízcsatornába nem köthető!

Igény esetén a Vagyongazdálkodási Osztály munkatársai helyszíni szaktanácsadást adnak.

Vecsés, 20







         Szlahó Csaba s.k.








           polgármester
