Mudiszaki leiras rekortan boritasu futépalyahoz

Alépitmény, szegély:

1. Tukor készités: az eredeti talajszint magassaga valtozo, ezért a tervezett terileten

atlag 25 cm foldmunka sziikséges. Mivel az alépitmény rétegvastagsaga 6sszesen 20
cm lesz, a palya végleges szintje lehet6ség szerint 5-10cm-t kiemelkedik majd a
kornyezet szintjéhez képest. A felllet lejtésének olyannak kell lennie, hogy a viz
mindenhonnan le tudjon folyni rdla és egy ponton sem lehet magasabb a tervezett
szintnél. Tomorités mértéke 90%.

2. Agyazati szlir6réteg: d&gyazati sz(irGréteg készil, fagydlld zuzott kébdl, 0/20
szemcsenagysagl 10 cm vastagsagban tomoritett allapotban. Eltérés a névleges

magassagtél maximum 10mm. Témorités mértéke 90%.

3. Kiegyenlit6 réteg: kiegyenlit6 réteg készil CKT betonbdl 10 cm  vastagsagban
tomoritett allapotban. Eltérés a névleges magassagtdl maximum 5mm. Tomorités
mértéke 90%.

Szegélykbdvezés:

Szegélyk6 készil a palya kéril 100cm hosszu (100x5x20cm) elemekbdl, betongerendaba
rakva a burkolat és alépitmény fogaddsahoz.

Burkolat:

A 20mm vastagsagu ontott gumi réteg az elkészitett kiegyenlité agyazati rétegre kerdl
elhelyezésre 2 rétegben.

Alsé réteg: 10mm fekete SBR gumigranulatum és PU kot6anyag keveréke.

Fels6 réteg: 10mm voros szinl EPDM gumiorlemény és PU kot6anyag keveréke.



