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2. ALTALANOS ADATOK

Megrendeld: Vecsés Varos Onkormanyzata
2220 Vecsés. Szent Istvan tér 1.
Tervezd: Tromos E Bt.
1047 Budapest, Perényi Zs. u. 7/b.
Uzemeltet: ELMU Halozati Kft

1044 Budapest, Megyeri ut 118.

3. ELOZMENYEK

Vecsés Varos Onkormanyzata a Gyali patak mentén futopalyat létesit. A palya vilagitasat 0j kozvilagitasi
halézat biztositja, melyet jelen terv tartalmaz. A tervezett haldzat passziv elemeit az Onkormanyzat az ELMU
részére TMA szerzédés keretében atadja, az aktiv elemeket megtartja sajat tulajdonban.

4. UTVILAGITASI OSZTALY MEGHATAROZASA

Az MSZ EN 13201 utvilagitasi szabvany szerint a futopalya a P5 megvilagitasi osztalyba sorolhatd, aminek
a kovetelményei Es>=3,0 lux, Emin>=0,6lux. A tervezett halozat a szamitasok szerint (melyet a legnagyobb
oszlopkozre végeztunk el) E«=3,6 lux, Emin=0,9lux megvilagitasi szintet biztosit, igy a szamitasok alapjan a
tervezett haldzat altal biztositott megvilagitas megfeleld.

5. MUSZAKI LEIRAS

Az ELMU-vel tortént elézetes egyeztetés szerint a tervezett kdzvilagitasi halézatot a Kiss Emé utca 7/a sz.
el6tti koztéri elosztoszekrénybdl (M1) lehet ellatni. Az elosztoszekrény FE-24 kiépités(, 4db tartalék hellyel. Az
egyik tartalék helyre 0j EFEN NHOO biztositosort kell beépiteni.

Az j biztositosorrdl kell inditani a kdzvilagitast betaplalo NAYY-J 4x95mm?2 tipusu foldkabelt. A tervezett
kabel az uttestet KPE160 veddcsében keresztezi, majd a futdpalya mellé telepitésre kerlld kozvilagitasi
kapcsoldszekrényt (TK1) taplalja be. A tervezett betaplald kabelt Uttest alatt 1,2m mélységben, egyéb helyeken
0,7m mélyen kell vezetni.

A futdpalya melletti zold teriileten kerll elhelyezésre az Uj K-32 tipusu kozvilagitasi kapcsoldszekrény (TK1).
A TK1 szekrénybdl két uj foldkabeles aramkort kell inditani. Az 1. &ramkdr kabele NYY-J 4x16mm2 tipusu és a
Budai Nagy Antal ut felé, mig a 2. dramkor kabele NYY-J 4x10mm? tipusu, és az ellenkezd iranyba, a Csalén
kéz felé halad. A 2. aramkdr kabele a T2-4 kandelabernél leagazik a patak melletti hid iranyaba (T2-13 felé). A
tervezett kabeleket 0,7m mélységben homokagyba kell fektetni. A kabelek védelmére jelzészalag ill. mianyag
kabelfedlap alkalmazandd. Kézmivek ill. patak keresztezésekor a kabeleket KPE 63 véddcsébe kell helyezni.
Ekkor a védécsdvek hosszat ugy kell meghatarozni, hogy az a keresztezett objektum mindkét oldalan 0,5-0,5m-
re tulnyuljon.

A futdpalya megvilagitasara tervezett kandelaberek 4m-es horganyzott acél kandelaberek. A kandelaberekre
cslcsba szerelt Altra2 24W tipusu lampatesteket kell felhelyezni. A kandeldberekbe GURO 1261/92070 tipusu
szerelvénylapok kerlinek (kivéve a T2-4 kandelabert, amibe GURO 1261/92080 tipus), melyekbdél NYY-J
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3x2,5mm?2 kabellel lesznek a lampatestek betaplalva. A kandelaberek valtott fazisrol izemelnek. A lampatestek
teljesitményét a talajrdl jol lathato modon a lampatesteken fel kell tlintetni.

51. Erintésvédelem

Az érintésvédelem modja 0,4kV-os haldzaton nullazés (TN rendszer).
52. Utemezés

A tervezett munkakat a fogyasztok zavartatasanak minimalizalasaval kell elvégezni.
5.3. Altalanos eléirasok

1. A kabelek elrendezésénél az MSZ 7487 szabvanyt kell figyelembe venni. Az MSZ 13207 szabvany szerint
kabeleket uttest alatt 1,0 m mélységben, jarda alatt 0,6 m mélységben kell fektetni. A foldkabeleket ut és
kozmi keresztezésekor véddcsibe kell helyezni.

2. Jelen tervben foglaltaktol eltérni csak a tervez, az Uzemelteté és a megrendelé egyulttes
hozzajérulasaval szabad. A hozzajarulas elmulasztasabdl szarmazé minden kovetkezményért a kivitelez6
felelGs.

3. A haldzat kitlizését a tervezé csak kilon megrendelés alapjan végzi el.

4. A kivitelezés — a tervet érinté — rendeletekben, utasitasokban és egyéb hatésag altal el6irt engedélyek
hianyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkil megkezdett kivitelezésért a tervez6 felelésséget
nem vallal.

5. A kivitelezési munkékat a hal6zat és a berendezés feszlltségmentes allapotaban lehet végezni az MSZ
1585 vonatkoz6 elbirdsainak betartasaval.

5.4. Kornyezetvédelmi intézkedések

A munkavégzés, az anyagmozgatas ugy tortenjék, hogy a kornyezetben kar ne keletkezzen. Az érvényben
lévé kornyezetvédelemmel kapcsolatos torvények és rendeletek mellett az ELMU Rt U-3/1 szamd
kornyezetvedelmi szabalyzatat is be kell tartani. A munkavégzés soran felhasznalt veszélyes anyagokat az
ELMU Rt. VU-253/1 sz&mu a ,veszélyes anyagok és készitmények kezelésének ugyrendjérél” szdlé
végrehajtasi utasitas szerint kell kezelni.

A Kkivitelezés utan a munkateriletet az eredeti allapotnak megfeleléen kell helyreallitani. A munka
befejeztével gondoskodni kell a beépitetlen, felnasznalatlan anyagok és a hulladékok Gsszegydijtésérdl és
gyljtéhelyre szallitasarol. A keletkezett veszélyes hulladékot az ELMU Rt. VU-254/1 szamu, a ,veszélyes
hulladékok kezelésének Ugyrendjérdl” sz6l6 végrehajtasi utasitas szerint kell a kijeldlt lerakohelyre szallitani.

5.5. Tlzvédelem

A munkahelyi vezetok (szerelésvezetok, mivezetok) felelosek a munkateriletikon a fellgyeletik ala tartozo
munkahelyeken, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltak valamint az ELMU Rt. U-2/2 szamu tiizvédelmi
szabalyzatanak betartasaert.

6. MUNKAVEDELMI FEJEZET

1. A kivitelezés megkezdése elétt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol
tajékozodni, és a szilkséges munkavédelmi intézkedéseket arra vonatkozdéan megtenni.
2. A haldzati munkak soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technologiatdl is fligg, ezzel

kapcsolatban a kivitelezé munkavédelmi szabalyzataban foglaltak betartasa sziikséges.
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A kivitelezési munkakat a haldzat és a berendezés feszilltségmentes allapotaban kell végezni az MSZ
1585 vonatkozd el6irasainak betartdsaval. Feszlltség alatt halozaton és berendezésen, vagy annak
veszélyes kozelségében munkat végezni tilos!

Munkat csak a munkavégzés személyi feltételeinek alkalmas, munkavédelmi vizsgat tett, szakképzett
dolgoz6 végezhet. Munkat csak ép, biztonsagos, az eldirasok szerint fellilvizsgalt szerszamokkal, gépekkel,
illetve védbeszkdzokkel szabad végezni. A kivitelezésért felelds vezetd koteles ellendrizni ezek biztonsagos
allapotat, a védbeszkdzOk szabalyos hasznalatat.

A munkavégzés, az anyagmozgatas Ugy torténjék, hogy az senkit ne veszélyeztessen. A
munkateriileten csak a szlkséges létszamu dolgoz6 tartdzkodhat.

A kiasott oszlopgddroket, kabelarkokat korll kell keriteni, szlikség esetén kivilagitandok a KRESZ
eléirasai szerint. A gyalogoskdzlekedés biztositasahoz a kabelarkok folott atjardkat kell kiépiteni. Az atjard
botlas- illetve billenésmentességérdl gondoskodni kell.

A kabelfektetéshez és szereléshez akkora méretii szerel6godrot kell biztositani, hogy az alkalmazott
technoldgiabdl adédd munkamiiveletek az elbirasnak megfeleléen legyenek elvégezhetdk.

Ha transzformétor allomasban feszlltség kozelében kell munkat végezni, a veszélyes teret meg kell
jel6lni, oda illetéktelen bejutdsat meg kell akadalyozni. A munkaterlleten csak a munkavégzéshez
feltétlendl szlkséges szadmu, azzal megbizott és kiképzett személy tartézkodhat. A munkacsoport
vezetésével egyszemélyi felelds ki kell jeldini.

A munkalatok soran az alabbi szabvanyok betartasara fokozottan figyelni kell:

MSZ EN 50160:2011 A kdzceéll elosztohaldzatokon szolgaltatott villamos energia fesziiltségjellemzdi (29.020)

MSZ HD 60364 sorozat Kisfesziiltségui villamos berendezések, Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése (91.140.50)

MSZ EN 61140 Aramiités elleni védelem (91.140.50)

MSZ 1: 2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek (29.020),

MSZ 151-8:2002 Er6saramu szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges fesziiltségli szabadvezetékek Iétesitési
el6irasai (29.020, 29.240.20)

MSZ 1585: 2012 Villamos berendezések iizemeltetése (EN 50110-1:2004 és nemzeti kiegészitései)

MSZ 1600 sorozat: Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb névleges fesziiltségl erésaramu villamos
berendezések szamara (91.140.50) kovetkezd fejezetei:

MSZ 1600-11:1982 Villamos kezel6terek és laboratoriumok

MSZ 1600-14:1983 Kozterilletek

MSZ 2364 sorozat: Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése (91.140.50)

MSZ 7487-1:1979 Kozm(- és egyéb vezetékek elrendezése kdztertileten. Fogalommeghatarozasok (01.040.93)

MSZ 7487-2:1980 Koézm(- és egyéb vezetékek elrendezése kdzterlileten. Elhelyezés a térszint alatt (01.040.93)

MSZ 7487-3:1980 Kozm(- és egyéb vezetékek elrendezése a térszint felett (01.040.93)

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségi erésaramu kabelek és jelz6kabelek

Kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége (29.060.20)

MSZ EN 13201 sorozat Utvilagitas )

MSZ EN 50341-1:2013 1 kV-nal nagyobb valtakozd fesziiltségli szabadvezetékek. 1. rész: Altalanos kdvetelmények. K6zds
el6irasok
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7. TERVEZOI NYILATKOZAT

Kijelentjlik, hogy a Vecsés Varos Onkormanyzata részére készitett, Vecsés, Gyali patak menti futopalya
kozvilagitasi halozat létesitése, cimi miszaki dokumentaciét az altalanos érvényll és az eseti hat6sagi
eléirasok - azon belll a tlizrendészeti kovetelményeket megallapitd rendeletek orszagos (MSZ) és agazati
(szakmai) szabvanyok - figyelembevételével készitettlik. A miszaki tervdokumentacié megfelel az elébbiekben

ismertetett el6irasoknak és azoktol valo eltérés nem valt sziikségessé.
Kijelentjuk tovabba, hogy fenti terveket a szakhatosagokkal és kozmuvekkel egyeztettik.

A tervdokumentéacio az 1993. évi XClII. torvény alapjan munkavédelmi szempontbol ellen6rzésre kerult.

Budapest, 2017. junius ho

<2 1. 1]/
ngilfolm?% Q

tervezé
Nyilv. szam: 01-9755 EN-VI
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8. SZAMITASOK

8.1. Adatok
Fajlagos Fajlagos
Halézat tipus Szakasz Hossz ellenallas (ry) hurok imp.
(zs)
NAYY-J 4x95mm? M1 - TK1 11m  0,32Q/km 0,64Q/km
NYY-J 4x16mm? TK1-T1-18 503m  1,16Q/km 2,44Q/km
NYY-J 4x10mm? TK1-T2-11 298m  1,83Q0/km 3,84Q0/km

8.2. Erintésvédelem

A szamitasra vonatkoz6 dsszefliggés: Zsxl,<Uy, ahol

Zs: Hibahely hurokimpedanciaja Q-ban, ami tartalmazza a fazisvezetét a hiba helyéig, a véd6vezetét a
hibahelyétdl a tapforrasig illetve a tapforrast.

l.: Az az aramerdsséeg, amelynek hatésara a lekapcsol6 eszkoz (kismegszakito) 5 sec-en belul mikodésbe
lép. Az ELMU hélézaton a kdzvildgités biztositaséara C karakterisztikaju kismegszakitot kell alkalmazni. A C
karakterisztikaju kismegszakitd jelleggorbéje alapjan az 5 sec. alatti lekapcsolast 5xl, és 10xl,
tartomanyban hajtja végre, ahol I, a védelmi berendezés névleges kioldasi értéke.

Uo: névleges fesziltség (230V)

Ze=> (:2)=0,011x0,64= 0,007
1:<Uo / (5%Z25)=230 V/(5%0,007)=6534A

Az M1 elosztdszekrénybe a kozvilagitas betaplalasanak védelmére 160A-es biztosito betétek helyezhetdk,
ekkor az aramkor érintésvédelmi szempontbdl megfelel.

Zr146= (1:2)=0,503%2,44= 1,232
1:<Uo / (5% Zr1.15)=230 VI(5%1,23)=37,5A

Z1241= 3 (1:2)=0,298%3,84= 1,142
1:<Uo / (5% Zr1.15)=230 VI(5%1,23)=40,2A

A TK1 kozvilagitasi kapcsoloba az aramkorok védelmére 32A-es C karakterisztikaju kismegszakito
automatak helyezhet0k, ekkor az aramkorok érintésvédelmi szempontbdl megfeleléek.

8.3. Fesziiltségesés

R~=1-r=0,011x0,32=0,004Q2

I=160A

AU=2{I-R,)=160Ax0,00402=0,56V
e=AU/Ux100=0,56V/230V*100=0,24% < 1%

A kozvilagitasi kapcsolot betaplald kabelen a fesziltségesés 1% alatti, ezért feszultség esés szempontjabdl a
kabel megfeleld.
R/=1'r=0,503%1,16=0,58Q2
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I71-16=9%32W/230V=1,25A

AUr1.16= 2{I'-R,)=1,25A%0,58Q=0,73V
e=AU/Ux100=0,73V/230V*100=0,32% < 5%

R~=I'r~=0,298%1,83=0,55Q2
Ir2-11=7%32W/230V=0,97A
AUn-11=2{I'R,)=0,97Ax0,55Q2=0,53V
e=AU/Ux100=0,53V/230V*100=0,23% < 5%

Mivel kozvilagitasi aramkoron a feszlltségesés 5% alatti, ezért az &ramkorok feszlltségesés szempontjabol
megfeleléek.

8.4. Terhelés méretezés

A tervezett csatlakozd NAYY-J 4x95mm2 kabel maximalis terhelhetésége 200A. Mivel ez a biztositdk altal
megengedett 160A felett, valamint a kdzvilagitas altal igénybevett 2,25A felett van, igy a csatlakozo halézat
terhelés szempontjabol megfeleld.

A tervezett kdzvilagitasi NYY-J 4x16 ill. 4x10mm?2 kabelek maximalis terhelhetésége 84A ill. 64A. Mivel az
egyes kabeleken foly6 fazis aramok ez alatt vannak (1=1,25A ill. 0,97A), igy a hal6zatok terhelés szempontjabol

megfeleldek.

8.5. Awulasi tényezé meghatarozasa
MF=UAXFFAXLTAXFFT

UA - (ttest avulasi tényezéje 1
FFA - fényforras avulasi tényezéje 0,93
LTA - ldmpatest avulasi tényezéje 0,93
FFT - fényforras tulélési tényezéje 1

MF=1x0,93x0,92x1=0,86

8.6. Teljesitmény kimutatas

TK1 elosztd

Lampatest Valos telj. mennyiség Ossz. tel.
terv. 1. aramkor Altra2 24W 32W 18 db +576 W
terv. 2. aramkor Altra2 24W 32W 13 db +416 W
Véltozas 31db +992 W
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