EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

(Vecsés Polgarmesteri Hivatal energetikai felajitasahoz)

Jelenlegi allapot

A Polgarmesteri Hivatal, Vecsés Szent Istvan tér 1. szam alatt talalhato. Az épiilet eddig nem
kertilt korszertlsitésre. Az épiilet harom kiilonb6zd litemben kapta meg végsd formajat. Az
épiilet északi szarnya az 1950-es években keletkezett, ennek falazata kisméretii tégla koritd és
teherhord6 falakkal épiilt kétoldali vakolattal. A fodéme ugynevezett ,Horcsik” fodém,
amelynek készitését az 50-es évek utan bedllitottdk. A nyugati és déli szarnyként épiilt
épiilettoldalékok falazata B30-as téglafallal kétoldali vakoldssal késziilt. A fodéme ,E”
gerendas + béléstestes eloregyartott elemekbdl késziil. Az épiiletrészek egymastol dilatacioval
elvalasztottak. Az épiilet nyeregtetds hagyomanyos fa tetdszerkezettel fedett. A nyeregtetd
minden épiiletvégen tlizfallal lezart. A padlastere kihasznélatlan, atszelldzetett padlastér. A
fobejarati belépd folott arkadfodém talalhatd. Az északi szarny egyes részén aldpincézett rész
is van a kazanhaz részére. A pinceszinten csak raktarak és hokoézpont talalhato.

Tervezett allapot:

Az energiahatékonysagot javitd korszerlsitéshez az alabbi munkarészek elvégzése sziikséges:

1. Az épiilet valamennyi homlokzatdnak hdszigetelése.
2. Apadlason a zar6fodém teljes feliiletének hdszigetelése.

3. Az épiilet kiils6 fa nyilaszaroinak energiamegtakaritast eredményezo cseréje.

Nem keriil szigetelésre a pinceszint feletti fodém, mert a kazant6l szarmazo hulladékhd azt
foloslegessé teszi.

1. Az épiilet valamennyi homlokzatinak hészigetelése

A meglévé homlokzatra utélag elhelyezett hészigetelo rendszer keriil felrogzitésre. Az
alkalmazott hdszigetelés 150 mm vastag EPS hészigeteld tabla. Az épiilet egyszerii tagozatait
a hdszigeteld tablak éleivel kovetni kell.



A tervezett hiszigetelo rendszer ismertetése
A javasolt tipus weber.therm terranova classic, vagy vele miiszakilag egyenértékii termék!
Rendszerfelépités:

1. weber M701D vékonyagyazath ragaszto a hdszigeteld lapok ragasztdsdhoz

2. 100mm weber.therm EPS hdészigeteld polisztirol lapok. (hdvezetési tényezd 1 = 0,04
W/mK)

3. weber M701D ragaszto6 az livegszovet halo bedgyazasahoz

4. tvegszovet halo

5. weber G700 vékonyvakolat alapoz6 - az alapfeliilet nedvszivo képességének
csOkkentésére €s kiegyenlitésére

6. szinvakolat: weber.pas classic vékonyvakolat

Beépitési eldirasok:

Ugyelni kell, hogy a kivitelezés soran a hdmérséklet +5°C és +30°C kozott legyen.

Az alapfeliilet megfelelden szilard, egyenes, egyenletesen sima legyen.

A ragasztdsos ¢és mechanikai rogzitési eljarast az alkalmazastechnikai Utmutatod szerint kell
tervezni.

A szerkezet beépitésekor a tlizszakasz hatarokat képezO fal- és fodémszerkezet vonalaba
tlzterjedési gatat kell beépiteni.

A rendszer épitésének litemezése:

Lényeges koriilmény a hdszigeteld rendszer beépitési idejének megvalasztasa.

+5 fok alatti hdmérséklet esetén, csapadékos idében, erds szélben, kodos, magas paratartalmu
idében nem szabad rendszerépitési munkat végezni. Az alacsony homérséklet és az esé
maradandodan karositja a szerkezetet, kiilondsen a ragasztast, halobeagyazast és a vakolast. Az
erds szél, a magas nedvességtartalom kedvezdtleniil hathat a vizes-bazisu 6sszetevokre.
Rendkiviili melegben sem szabad rendszerépitést végezni, kivétel ez alol a mechanikai
rogzités készitése, vagy a feliiletcsiszolas. Ilyenkor felgyorsul az elékevert anyagok kotése,
ugrasszeriien megné a vékony rétegek vizleadasa, ennek kovetkeztében, a zsugorodas miatt
hajszalrepedések alakulnak ki, romlik az eldolgozas mindsége.

Feliilet el6készités:

A rendszer beépitésének alapvetdé modja a ragasztas, melyet itt mechanikai rogzitéssel
kombinalva kell alkalmazni. A ragasztas miatt a fogado feliilet olyan elokészitése sziikséges,
mely biztositja a ragasztds megfeleld tapadasat, a ragasztoban 1év6é keverGviz részleges
elszivasat, és a tartds egylittdolgozast a ragasztoval.

A szemrevételezés utan a feliiletek egyenletességét meg kell vizsgalni (legalabb 2 m hosszu,
egyenes léccel). Ha az egyenletesség meghaladja a +5 mm-t, akkor a feliiletet legalabb Hvh.
10 vakolohabarccsal ki kell egyenliteni. A feliiletkiegyenlités utan meg kell varni a vakolat
kiszaradasat (max. 5%). Ennél kisebb mértékii egyenetlenségek a ragasztoval kiegyenlithetdk,
de az egyszerre felhordott réteg vastagsaga nem haladhatja meg a 3 mm-t.

Meg kell vizsgalni a festett feliiletek mindségét. A meszelést, illetve a vizlepergetd festést
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minden esetben el kell tavolitani. A hoszigetelend6 feliileten megszilardult betonrafolyasokat,
habarcs-csomokat le kell vésni, le kell verni, a falat er6s kefével at kell kefélni, majd
portalanitani kell. A hészigetelé rendszerhez semmilyen elemet (villamharité...) nem szabad
rogziteni, mindent a szerkezethez kell rogziteni.

A hdszigeteld lemezek vagasa, szabasa:

A lemezek darabolasa, a helyszinen torténik, kézi firésszel. Lényeges, hogy minél aprobb
fogazata legyen a szerszam. A szabaskor keletkezé hulladékot, morzsat naponta ossze kell
takaritani, és meg kell akadalyozni, hogy a ragasztoba keveredjen. A leszabott tablakat az
elhelyezés elott mindig be kell probalni, és a pontatlansagokat még szarazon kell javitani. Az
érintkez6 tablak kozott nem lehet atmend 1éghézag, ezért célszerti a vagast nem derékszégben
késziteni, illetve az illeszkedéseknél figyelembe kell venni a merblegesen csatlakozo tablak
ala kertil6 ragasztd vastagsagat is.

A ragasztas, a hészigeteld lapok elhelyezése:

Kombinalt rogzitést alkalmazunk, tehat ragasztast és mechanikai rogzitést egyarant. A
kombinalt rogzités esetében a hdszigeteld tablak szélein folytonosan kell felhordani a
ragasztot. Ragaszto foltot kell helyezni a majdani diibelek ala is. Erre azért van sziikség, hogy
a mechanikus rogzités készitésekor a diibel ne huzza be a tablat, ne alakuljon ki hullamossag a
feliilleten. A diibelek tarcsamérete legalabb 50 mm atmér6ji legyen, a szar keresztmetszete
pedig legalabb 8 mm. A diibel hossza olyan legyen, hogy a vakolaton és a hdszigetelésen
athatolva a fogado szerkezetbe legalabb 40 mm-t hatoljon be.

A megfeleléen el6készitett falfeliiletre, a leszabott, beprobalt, ragasztokenéssel ellatott
hészigeteld tablakat alulrdl felfelé inditva kell elhelyezni, jelen esetben ideiglenes elhelyezett
indit6 fa pallorol. A tablak hosszabbik oldala legyen parhuzamos az indit6 palloval. A tablak
mindig legyenek kotésben.

A hdszigetelés atcsiszoldsa:

A hoészigeteld lemezek felragasztasat kovetden, meg kell varni a ragaszté olyan mértéki
megszilardulasat, amely biztositja a csiszolas alatt is a lapok elmozdulas mentességét. Az
alkalmazott diszperzidos mlgyanta ragasztd, normal korilmények kozott (15-20 fok, 50-60%
relativ paratartalom) 24 ora alatt megkot, a teljes szilardulas 48 ora alatt bekovetkezik. Az
atcsiszolas az egész feliiletre terjedjen ki. Az eredmény egy olyan feliilt kell legyen, ahol az
1m-en beliili egyenetlenség nem haladja meg a £ 2 mm-t. A csiszolas utan portalanitani kell a
feliiletet.

A hélobedgyazas:

A szilard, atcsiszolt, portalanitott feliiletre kertil a feliilerdsitd iiveghald. Az {iveghald
beagyazasara ugyanaz a ragasztokeverék szolgal, amellyel a tablakat ragasztjak. A
halobeagyazas soran fokozottan kell iigyelni arra, hogy a ragasztdé higitasa maximum 5
tomegszazalék vizzel torténhet. Az alkalmazott {iveghaldo csak a rendszerbe bevizsgalt,
specialis Osszetételti tivegszalbol font és hurkolt, megfelelé lyukméretli, lagalld bevonata
termék lehet. Az iiveghalo veszi fel a kiilonboz6 hatasokbol keletkezd —szakitd
igénybevételeket. A széleken, sarkokon, beforduld éleken ¢élvédok, illetve dupla haldzas
késziil. Kiilonos figyelmet kell forditani az inditasnal és a nyilaszarokhoz valé csatlakozasnal
is.




A vékonyvakolas:
A kapart vékonyvakolat felhordasa el6tt a halobeagyazott feliiletet alapozni kell. Az alapozas
csak az aljzat szaradas utan ( 1-2 nap) végezhet6 el. Az alapozo6 enyhe fehér fedettséget ad a
halobeagyazasnak, de nem fehériti ki azt. Az alapozas szaradasi ideje legfeljebb 24 ora.
Ezutan kovetkezhet a kapart hatasti vékonyvakolat felhordasa. A vékonyvakolat tervezett
vastagsaga 2 mm.

Befejezd munkalatok:

Az éplilet villamharité rendszerét(a szigeteléssel érintett teriileten) vissza kell bontani és a
szigetelés utan helyre kell allitani a jelenleg érvényes szabalyok szerint, mérési jegyzokonyvet
mellékelni kell.

A megnovekedett ablakparkanyoknal az ablak cseréjével egyiitt uj parkany késziil.

2. A padlason a zarofodém teljes feliiletének hoszigetelése

A padlasfédém hdszigetelése a kovetkez6 technoldgiai rendben és kivitelezési sorrendben
torténik:

Meglévé padlasfodém kitakaritasa, a beton aljzat feliileten az egyenetlenségek kijavitasa.

A beton fédémre célszerli jarhaté szilard hészigetelést elhelyezni. A régi szarny teljes
padlasfodémén 15 cm vastag URSA SF38 kasirozatlan tobbfunkciés ontartés asvanygyapot
lemezzel (EcD=0,038 W/mK) torténik a hdszigetelés. Ala egy réteg parazard foliat kell
elhelyezni. A hészigetelés folott, 18 mm-es OSB lapok kerlinek elhelyezésre 7,5x20-as fa
gerendaracson, jarhato fellilet céljabdl. Az elemeket szorosan egymashoz illesztve kell
elhelyezni. A megjeldlt hészigetel anyag helyett, vele miszakilag egyenértékii mas termék
is elhelyezhetd.

A két éplletet 0sszeko6td arkad also feliletén a hészigetel6 rendszer maghdészigeteld
anyagat 25 cm vastagsagban kell elhelyezni a megfelelé energetikai el6iras érdekében.
(l4sd. energetikai szamitas)

A fObejarati eldlépcsd folott elhelyezkedd arkad also feliiletén a hdszigetel6 rendszer
maghdszigeteld anyagat 25 cm vastagsagban kell elhelyezni a megfeleld energetikai eldiras
érdekében. (lasd. energetikai szamitas)

3. Az épiilet kiils6 nyilaszaréinak energia-megtakaritast eredményezé cseréje

Az épiileten még nem keriilt nyilaszard kicserélésre, ezért valamennyi ablak, illetve kiilsd
nyilaszarod kicserélésre szorul.



Miianyag ablakok:

A Dbeépiteni kivant milanyag nyilaszarok hoéatbocsajtasi tényezéje Ug=0,69 W/m2K, a
haromrétegii tivegezéssel (4 mm Low-E liveg — 12 mm argongédz — 4 mm huzott sik tiveg — 12
mm argongaz ¢és 4 mm Low-E {iveg). A szerkezet 6sszevont hdatbocsajtasi tényezdje Uw=1,0
Wm2K.

Javasolt tipus: Fenstherm tipust miianyag fokozott 1égzarast ablakok, vagy vele miiszakilag
egyenértéki. Szin: kiviil beliil fehér

Profil: 5 1égkamras kialakitasu, hdhidmentes, szintartd, UV allo

kozéptomitéses profilrendszer Design sika szarnykialakitas, ROTO NT résszell6z6 vasalat
rendszer kettés EPDM tomitéssel (alapfelszereltségként: hibasmitkodés-gatld, kiemelés-gatlo,
huzatbiztosito, ablak, ajto kilincs).

Kett6s, sziirke gumitomités, horganyzott célmerevités, parkanyfogado alaptartozék.

A Kkiilsé ablakparkdnyndl 230 mm széles aluminium kiilsé parkany keriil elhelyezése, fehér
szinben, széllezaroval egyiitt, az alkalmazott nyilaszar6 rendszernek megfelelden,
rendszertartozékként szerelve.

Beliil 180 mm széles miianyag bels6 parkany keriil elhelyezése, fehér szinben, véglezaroval
egylitt, a miianyag nyilaszarokkal rendszer-azonosan.

4. Meglévo tetészerkezet és héjazat felajitasa

A meglévo palafedés és lécezés elbontéasa, a hulladék elszallitasa.
A fedélszék fa tartdszerkezetének megerdsitése, sziikség szerint az egyes elemek cseréje,
potlasa.
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Uj 1écezés készitése, tetdfolia alatétréteg elhelyezéssel.
Uj cserépfedés készitése a kiegészité badogozasi munkakkal kompletten.

5. Napelemes rendszer kiépités

Napelemes rendszer kiépitése 49,9 kWp névleges teljesitménnyel, hozza tartozo invertelekkel,
tartoszerkezetekkel fogyasztoi hatarig torténd bekotéssel.

A Kkivitelezés soran betartando legfontosabb eléirasok:
— 1997. évi LXXVIIL. torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol
— 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrol
— 1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrol
— 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet A MUNKAHELYEK
MUNKAVEDELMI KOVETELMENYEINEK MINIMALIS SZINTJEROL

— Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat

Nagy Istvan
magasépitd lizemmérnok
3300 Eger, Kertalja ut 1/b.



